Frio
Bandejas expositoras

BANDEJA FRIA EXPOSITORA, VAP-175
CD

DIMENSIONES

Largo
Fondo
Alto
Peso
Volumen

ELECTRICIDAD
Potencia
Conexiones

AGUA

Presion de entrada
Consumo

GAS

Potencia

Presion de GLP
Consumo de GLP
Presion de GN
Consumo de GN
VAPOR

AIRE Comprimido

Nivel sonoro

Gas Refrigerante
Homologaciones

Magquina
mm 1.750,00
mm 400,00
mm 250,00
kg 35,00
m3 0,18
kW 0,20
230 [+N+T 2x1,5+T
230 II+T
400 [I+N+T
kg/cm2
I/h 0,00
kW
kcal/h
g/cm2 0,00
kg/h 0,00
g/cm2 0,00
m3/h 0,00
dB

R-134 a

CE

Embalado

1.420,00
440,00
330,00

42,00
0,21

-2A

BANDEJA FRIA EXPOSITORA, VAP-175 CD

Modelo en color dorado.

Construida en acero inoxidable, con perfil de aluminio anodizado.
Puertas correderas de vidrio. Costados de PVC con vidrio.

Frente de cristal curvo.

Aislamiento de poliuretano inyectado de densidad de 40 kg. Sin CFC.
Compresor hermético con condensador ventilado.

Refrigerante ecoldgico R-134 A libre de CFC.

Evaporador de placa fria, de tubo de cobre.

Temperatura de trabajo: 0°C, +6°C, con ambiente a 43°C.

Control de la temperatura por termostato, con termémetro indicador.
lluminacion interior protegida.

Interruptor general luminoso.

Bandeja interior en acero inox. , preparada para recibir cubetas GN-1/3
de 40 mm. incluidas en dotacion.

Tension de trabajo: 220 V. - Il - 50/60 Hz.

Dotacion: 8 cubetas GN-1/3

Potencia frigorifica: 200 W.

Grupo frigorifico incorporado en lateral derecho.

Dimensiones exteriores: 1.750 x 400 x 250 mm.

PUNTOS DE INSTALACION Y UBICACION DIAMETROS INFORMACIONES COORDENADAS
Acometida Pos. X Pos. Y Pos. Z .
ELECTRICIDAD 30.00 0.00 50.00 Prever Interruptor diferencial !




